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Žičani upravljač XE7020F1C

Korisnički priručnik





To Users
Thank you for selecting Gree’s product. Please read this instruction manual

carefully before installing and using the product, so as to master and correctly use the
product. In order to guide you to correctly install and use our product and achieve
expected operating effect, we hereby instruct as below:

(1) This instruction manual is a universal manual, some functions are only
applicable to particular product. All the illustrations and information in the
instruction manual are only for reference.Please subject to the actual
product.

(2) The product has gone through strict inspection and passed the operation
test before leaving the factory. For any errors occur during usage, the user
shall not dismantle the unit by themselves for inspection or maintenance,
please contact local service center for professional support. If any damages
are caused for the reason that the user dismantled the unit for inspection or
maintenance by themselves, we are not liable for any legal responsibilities.

(3) In order to make the product better, we will continuously conduct
improvement and innovation. There might be inconsistency between the
product and the user manual when updating the product, please refer to the
actual product.

(4) The final right to interpret for this instruction manual belongs to Gree
Electric Appliances Inc. of Zhuhai.
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Žičani upravljač XE7020F1C

Slika 2-2 Ikone na LCD-u

Slika 2-1 Izgled žičanog upravljača

1.1 LCD Ikone

1 LCD
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① TEMP SET

② PARAMETER
CODE DISPLAYAREA

③ PARA SET

④ PARAMETER CHECK

⑤ FORCED DEFROST

⑥ NUMERICAL
DISPLAYAREA

⑦ FORCED COOL

⑧ DEFROST

⑨ COOL

      Opis

Status hlađenja

Status odmrzavanja

Status prisilnog odmrzavanja

Status prisilnog hlađenja

Postavite status parametra

Pregled statusa parametra

Postavite status temperature

Prikaz vrijednosti statusa parametra

Prikaz parametra koda i prikaz postavljene
temperature ili kod greške na početnom zaslonu

    Tablica 2-2 Popis LCD ikona

     Naziv   Broj

Žičani upravljač XE7020F1C

1.2 Popis LCD Ikona
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⑩ DRIP

⑪ FAN

⑫ REMOTE

⑬ LOCK

⑭ ALARM Status alarma

Status kapanja

Status zaključavanja tipkovnice

Žičani upravljač XE7020F1C

    Status daljinske veze

Status rada ventilatora isparivača

Slika 3-1 Tipke

2.1 Ikone za botune

2 Tipke
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No.

① FORCED COOL

② SET/OK

③ UP

⑦ DOWN

④ CHECK

⑤ FORCED DEFROST

⑥ BACK

⑧ ON/OFF

  Opis

U statusu ON, pritiskom na početnom zaslonu 3 sekunde
ulazi se ili izlazi iz načina prisilnog hlađenja
(nevažeće u statusu OFF).

Pritisnite 3 sekunde na početnom zaslonu za pristup
stranici za postavljanje korisničkih parametara te unesite
promjenu i potvrdu parametra.

Moguć pregled parametara, ali ne i promjena.

U statusu ON, pritiskom na tipku 3 sekunde na početnoj
stranici, uređaj će ući ili izaći iz načina prisilnog
odmrzavanja (nevažeće u statusu OFF).
U načinu odmrzavanja, držite pritisnutu tipku "FORCED
DEFROST" 3 sekunde za izlaz iz odmrzavanja.

    Tablica 3-1 Popis tipki

Naziv

Žičani upravljač XE7020F1C

Na stranicama CHECK moguće je prebaciti na željeni
parametar pritiskom na tipke UP i DOWN.
Na stranicama PARA SET moguće je prebaciti na željeni
parametar te povećati ili smanjiti postavljenu vrijednost
pritiskom na tipke UP i DOWN.
Napomena: Duljim pritiskom, upravljač će izvršiti brzo
prebacivanje ili promjenu.

Uređaj će se pritiskom tipke vratiti na prethodni izbornik.
U slučaju alarma, pritiskom tipke alarm se isključuje, ali
se prikaz alarma i dalje zadržava.

Pritiskom tipke 3 sekunde uređaj se uključuje ili isključuje.
U statusu ON prikazuju se postavljena temperatura i
temperatura hladnog skladišta.
U statusu OFF prikazuje se samo postavljena temperatura.

2.2 Popis tipki
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⑦+⑧ DOWN + ON/OFF

⑦+④ DOWN + CHECK

③+⑦ UP + DOWN

③+④ UP + CHECK

Žičani upravljač XE7020F1C

Zaključavanje rada (rad pritiskom na gumb bit će zaključan
kada nema nikakve aktivnosti unutar 5 minuta).

Pritiskom tipki 3 sekunde pristupa se stranici za postavke
inženjerskih parametara.

Pritiskom tipki 3 sekunde pristupa se stranici za brisanje
pogrešaka.

Pritiskom tipki 3 sekunde pristupa se stranici povijesti
pogrešaka.

Uređaj se može uključiti ili isključiti pomoću tipke ON/OFF ili naredbom ON/OFF

Pritiskom tipke ON/OFF 3 sekunde uređaj će se uključiti. U statusu ON, temperatura

funkcije grupnog upravljanja. Kada je uređaj uključen, izvodi hlađenje.

ON/OFF operacija je sljedeća:

hladnog skladišta prilikom pokretanja/gašenja prikazuje se kružno na lijevoj strani
kontrolera, a trenutna temperatura hladnog skladišta prikazuje se na desnoj strani.

Ponovnim pritiskom tipke ON/OFF 3 sekunde uređaj će se isključiti. U statusu OFF,
temperatura hladnog skladišta prilikom pokretanja/gašenja prikazuje se kružno

na lijevoj strani, kao što je prikazano na Slici 4-1 i 4-2.

3.1 ON/OFF

3 Upute za upotrebu
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Slika 4-2 OFF stranicaSlika 4-1 ON stranica

Ako nema nikakve aktivnosti 5 minuta ili pritiskom tipki DOWN i ON/OFF 3 sekunde,

 Ponovnim pritiskom tipki DOWN i ON/OFF 3 sekunde, rad tipke bit će otključan,

Žičani upravljač XE7020F1C

rad pritiskom na tipku bit će zaključan.

kao što je prikazano na Slici 4-3.

3.2 Zaključano
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Žičani upravljač XE7020F1C

Slika 4-3 Stranica s ikonom zaključavanja

Način prisilnog hlađenja znači da uređaj provodi hlađenje prisilno, iako uvjeti za

U statusu ON, pritiskom tipke FORCED COOL 3 sekunde aktivira se funkcija

Način prisilnog odmrzavanja znači da uređaj provodi odmrzavanje prisilno, iako

hlađenje nisu zadovoljeni ili nema kvara zaštite pri isključenju. Ova funkcija nije

dostupna u statusu odmrzavanja, kapanja vode ili prisilnog odmrzavanja.

prisilnog hlađenja. Ponovnim pritiskom tipke 3 sekunde funkcija se deaktivira.

(Funkcija prisilnog hlađenja neće reagirati kada uređaj izvodi prisilno odmrzavanje.)

Kao što je prikazano na Slici 4-4, funkcija prisilnog hlađenja je aktivirana. Ako nema

ljudske intervencije, uređaj će automatski izaći iz ovog načina rada nakon 10 minuta

rada u prisilnom hlađenju.

3.3 FORCED COOLING i FORCED DEFROSTING
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Slika 4-5 Stranica prisilnog odmrzavanjaSlika 4-4 Stranica prisilnog hlađenja

Na početnoj stranici, pritiskom tipke FORCED DEFROST 3 sekunde za

U načinu odmrzavanja, pritiskom tipke FORCED DEFROST 3 sekunde izlazi se

Vrste informacija koje se mogu pregledati uključuju parametre jedinice.

Pritiskom tipke CHECK kontroler pristupa stranici za pregled parametara.

Žičani upravljač XE7020F1C

nema kvara zaštite pri isključenju (osim zaštite od niskog napona). Ova funkcija nije

dostupna u statusu odmrzavanja, kapanja vode ili prisilnog hlađenja.

uključivanje načina prisilnog odmrzavanja. Ponovnim držanjem tipke 3 sekunde

način prisilnog odmrzavanja se isključuje. Uključivanje načina prisilnog odmrzavanja

prikazano je na Slici 4-5.

iz odmrzavanja.

3.4 Pregled parametara
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4-6.

Žičani upravljač XE7020F1C

Slika 4-6 Stranica za pregled parametara

Korisnički parametar znači parametar kojim korisnik može upravljati. Detaljna

Postavljanje korisničkog parametra: Na početnoj stranici, pritiskom tipke SET/OK

Pomoću tipki DOWN ili UP moguće je odabrati željeni parametar. Pogledati Poglavlje

5.1 Upute za parametre za opis povezanih parametara. Kao što je prikazano na Slici

operacija je sljedeća:

više od 3 sekunde ulazi se na stranicu za postavljanje korisničkih parametara, a

parametar se mijenja pomoću tipki UP ili DOWN. Za izmjenu određenog parametra,

kratkim pritiskom tipke SET/OK ulazi se na stranicu za izmjenu parametra kada kod

parametra treperi, tada numerička vrijednost počinje treperiti. U tom trenutku, izmjena

3.5 Postavljanje parametara
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Slika 4-7 Stranica za postavljanje korisničkih parametara

Inženjerski parametar znači parametar za inženjersko podešavanje i korisnička

Postavljanje korisničkij parametra: Na početnoj stranici, pritiskom tipki CHECK i

Žičani upravljač XE7020F1C

se vrši pomoću tipki UP ili DOWN. Pogledati Poglavlje o opisima parametara za

ilustraciju povezanih parametara. Pogledati Poglavlje 5.3 za opis povezanih

parametara, kao što je prikazano na Slici 4-7.

izmjena nije dopuštena. Detaljna operacija je sljedeća:

DOWN više od 3 sekunde ulazi se na stranicu za postavljanje inženjerskih parametara

parametara, a parametar se mijenja pomoću tipki UP ili DOWN. Detaljna metoda

izmjene parametra ista je kao kod postavljanja korisničkog parametra. Pogledati

Poglavlje o opisima parametara za ilustraciju povezanih parametara. Pogledati

Poglavlje 5.3 za opis povezanih parametara, kao što je prikazano na Slici 4-8.
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Žičani upravljač XE7020F1C

Slika 4-8 Stranica za postavljanje inženjerskih parametara

Napomena: Kako bi se izbjegle pogreške, inženjerski parametri se ne smiju mijenjati

Ako žičani upravljač nije korišten dulje vrijeme (unutar 5 minuta), automatski se

Postavljanje temperature hladnog skladišta: Nakon ulaska na stranicu za

ako nije potrebna operacija podešavanja.

Upute za postavljanje temp. hladnog skladišta, rashladnog sredstva i odmrzavanja:

zaključava i svijetli ikona LOCK. Pritiskom tipki DOWN + ON/OFF 3 sekunde

otključava se upravljač. Ako ikona LOCK nije uključena, upravljač se može koristiti

izravno.

postavljanje korisničkih parametara, unutar raspona postavke temperature hladnog

skladišta, podesiti temperaturu uključivanja H000 i temperaturu isključivanja H001.

Napomena: temp. uključivanja mora biti veća ili jednaka temp. isključivanja (H000 ≥
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Postavljanje rashladnog sredstva: Zadano rashladno sredstvo jedinice je R404A.

Odmrzavanje: Ako je jedinica opremljena senzorom temperature odmrzavanja,

Žičani upravljač XE7020F1C

H001). Ako se temperatura hladnog skladišta treba smanjiti, prvo podesiti temperaturu

H001; ako se temperatura hladnog skladišta treba povećati, prvo podesiti temperaturu

uključivanja H000.

Promijeniti parametar vrste rashladnog sredstva (inženjerski parametar L008) prema

stvarnim uvjetima. Napomena: ovaj parametar se ne može postaviti dok je jedinica

u radu. Ako je potrebno promijeniti, držati jedinicu isključenom nakon priključivanja

na napajanje (P022 je 2). Ući na stranicu za postavljanje inženjerskih parametara i

podesiti inženjerski parametar L008 na odgovarajući parametar rashladnog sredstva.

Ako se parametar ne može podesiti, pritiskom tipke ON/OFF staviti jedinicu u stanje

isključenja ili ponovno priključiti napajanje, a zatim ponovo izvršiti podešavanje.

prvo provjeriti inženjerski parametar L011 i postaviti njegovu vrijednost na 1; u

suprotnom, zadržati vrijednost inženjerskog parametra L011 na 2. Za postavljanje

načina odmrzavanja, podesiti inženjerski parametar L009. Kada je vrijednost

postavljena na 1, tj. intervalni način odmrzavanja, jedinica koristi maks. dozvoljeno

vrijeme grijanja za odmrzavanje (inženjerski parametar L000) ili temp. završetka

odmrzavanja (inženjerski parametar L001) kao uvjet izlaska. Ako je ispunjen jedan od

ta dva uvjeta, jedinica izlazi iz statusa odmrzavanja. Ako jedinica nema senzor temp.

odmrzavanja (vrijednost parametra L011 je 2), kao uvjet izlaska koristi se samo

Kada je postavljeno na 2, jedinica neće odmrzavati; Kada je postavljeno na 3, tj.

maksimalno dozvoljeno vrijemegrijanja za odmrzavanje (inženjerski parametar L000);
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Žičani upravljač XE7020F1C

Gore navedeni parametri mogu se postaviti u različitim izbornicima parametara. Za

odmrzavanje pomoću ventilatora, jedinica koristi vremensku postavku za odmrzavanje

pomoću ventilatora (inženjerski parametar L012) kao uvjet izlaska iz odmrzavanja.

Napomena: način odmrzavanja (inženjerski parametar L009) se ne može postaviti dok

je jedinica u statusu odmrzavanja (ikona DEFROST svijetli). Dijagram toka za

podešavanje parametara odmrzavanja prikazan je na Slici 4-9.

podešavanje korisničkih parametara, pritiskom tipke SET/OK 3 sekunde na početnoj

stranici ulazi se na stranicu za postavljanje korisničkih parametara. Za podešavanje

inženjerskih parametara, pritiskom tipki CHECK+DOWN 3 sekunde na početnoj

stranici ulazi se na stranicu za postavljanje inženjerskih parametara. Pritiskom tipki UP

ili DOWN odabire se odgovarajući kod parametra, a pritiskom tipke SET/OK

potvrđuje se kod parametra prikazan na trenutnom zaslonu. Zatim, pritiskom tipki UP

ili DOWN podešava se vrijednost odabranog parametra, a pritiskom tipke SET/OK

ponovno sprema se vrijednost trenutnog parametra. BACK vraća na početnu stranicu.
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Žičani upravljač XE7020F1C

Alarm greške: Kada se pojavi alarm, upravljač ulazi u status alarma i aktivira

Pregled povijesti grešaka: Pritiskom tipki UP i CHECK 3 sekunde upravljač ulazi

zvučni signal, a ikona alarma svijetli. U tom slučaju, kod greške prikazuje se na

na lijevoj strani početne stranice, dok se trenutna temperatura hladnog skladišta

prikazuje na desnoj strani, kao što je prikazano na Slici 4-10. Pritiskom tipke BACK

upravljač zaustavlja zvučni signal alarma. Kada postoji više alarma i grešaka, oni se

prikazuju kružno. Za detaljne parametre alarma pogledati opis parametara. Ako

ostoji više alarma i grešaka, oni će se prikazivati dinamički. Pogledati Poglavlje 5.2 za

konkretne parametre alarma.

a stranicu za pregled povijesti grešaka. U tom slučaju, kod greške prikazuje se na

Slika 4-10 Stranica alarma greške

3.6 Alarm greške, pregled povijesti grešaka i brisanje grešaka
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Brisanje grešaka: Pritiskom tipki UP i DOWN 3 sekunde upravljač ulazi na stranicu

Napomena: brisanjem grešaka ne uklanjaju se greške koje nisu otklonjene.

Žičani upravljač XE7020F1C

lijevoj strani upravljača, a trenutna temperatura hladnog skladišta na desnoj strani.

Pomoću tipki UP ili DOWN, kao što je prikazano na Slici 4-11, moguće je pregledati

zadnjih 20 zapisa grešaka. Ranije greške bit će obrisane.

za brisanje grešaka. Kada je greška otklonjena, pritiskom tipke SET/OK briše se

trenutna greška. Kada greška i dalje postoji, kod greške ostaje prikazan.

Slika 4-11 Stranicaza brisanje grešaka
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P000 Supply air temperature

P001 Temperature detected by the
defrosting temperature sensor

P002 Remaining time for next
defrosting

P003 Cold storage temperature
in/before defrosting

P004 Suction pressure

P005 Discharge pressure

Upute

Žičani upravljač XE7020F1C

Trenutna temperatura isporučenog zraka, preciznost
prikaza 1℉.    Napomena: prikazuje se “--” kada
temperatura isporučenog zraka nije dostupna.

Trenutna temperatura detektirana senzorom za
odmrzavanje jedinice; preciznost prikaza 1℉.

Napomena: prikazuje se “--” kada temperatura
odmrzavanja nije dostupna.

Preostalo vrijeme do ulaska u sljedeće odmrzavanje.
Napomena: prikazuje se “--” kada je način
odmrzavanja 02 (bez odmrzavanja).

Provedeno vrijeme u prethodnom defrosting načinu rada.
U načinu hlađenja prikazuje se vrijeme provedeno u
prethodnom odmrzavanju. Preciznost prikaza je 0.1h.
U načinu hlađenja prikazuje se trenutna temperatura
hladnog skladišta. U načinu odmrzavanja prikazuje se
temperatura pri početku odmrzavanja. Preciznost
prikaza je 1℉.
Napomena: prikazuje se “--” kada je način odmrzavanja
02 (bez odmrzavanja).

Trenutni usisni tlak, preciznost prikaza 0.1 bar.

Trenutni tlačni tlak, preciznost prikaza 0.1 bar.

ParametarKod

4.1 Pregled parametara

4 Upute za parametre
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P006 Evaporating temperature

P007 Suction temperature

P008 Suction overheating degree

P009 Condensing temperature

P010 Discharge temperature 1

P011 Discharge temperature 2

P012 Discharge overheating degree

P013 Ambient temperature

P014 Compressor target frequency

P015 Compressor operation frequency

P016 Compressor current

P017 Outdoor fan target frequency

Temperatura zasićenja koja odgovara niskom tlaku,
preciznost prikaza 1℉.

Trenutna usisna temperatura, preciznost prikaza 1℉.

Trenutna usisna temperatura minus temperatura
isparavanja, preciznost prikaza 1℉.

Temperatura zasićenja koja odgovara visokom tlaku,
preciznost prikaza 1℉.

Trenutna temperatura ispuha 1, preciznost prikaza 1℉.

Trenutna temperatura ispuha 2, preciznost prikaza 1℉.
Napomena: prikazuje se “--” ako temperatura ispuha 2
ne postoji.

Trenutna temperatura ispuha minus temperatura
kondenzacije, preciznost prikaza 1℉.
Napomena: kada postoje dva senzora temperature
ispuha, uzima se prosječna vrijednost.

Trenutna temperatura okoline, preciznost prikaza 1℉.

Ciljna frekvencija kompresora, preciznost prikaza 1Hz.

Trenutna radna frekvencija kompresora, preciznost
prikaza 1Hz.

Trenutna struja kompresora, preciznost prikaza 0.1A.
Napomena: prikazuje se “--” kada struja kompresora
nije dostupna.

Ciljna frekvencija vanjskog ventilatora, preciznost 1Hz.

Žičani upravljač XE7020F1C
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P018 Outdoor fan 1 operation
frequency

P019 Outdoor fan 2 operation
frequency

P020 Target steps of the electronic
expansion valve

P021 Operation steps of the electronic
expansion valve

P022 Running status

P027 Jumper cap number

P028 Motherboard program version

P029 Wired controller program version

P030 Driver protocol P07

Žičani upravljač XE7020F1C

Trenutna radna frekvencija ventilatora, preciznost 1Hz.

Trenutna radna frekvencija ventilatora, preciznost 1Hz.
Napomena: prikazuje se “--” kada vanjski ventilator 2
nije dostupan.

Ciljni koraci, preciznost prikaza 1B.
Napomena: prikazuje se “--” kada elektronički
ekspanzijski ventil nije dostupan.

Radni koraci, preciznost prikaza 1B.
Napomena: prikazuje se “--” kada elektronički
ekspanzijski ventil nije dostupan.

1: Resetiranje
2: Isključeno
3: Pripravno stanje
7: Povrat ulja
10: Pokretanje
11: Hlađenje
12: Zaustavljanje
13: Prisilno hlađenje
20: Ulazak u odmrzavanje
21: Odmrzavanje
22: Odkapavanje nakon odmrzavanja
23: Prisilno odmrzavanje
30: Zaštita od greške

Broj jumper cap-a odgovarajućeg modela

Verzija programa za matičnu ploču

Verzija programa za žičani upravljač

Protokol P07
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P031 Driver protocol P08

P032 Driver protocol P14

EC00 No error

EC01 High pressure protection

EC02 Low pressure protection

EC03 Discharge temperature protection

EC04 High pressure sensor error

EC05 Low pressure sensor error

EC06 Ambient temperature sensor error

EC07 Discharge temperature sensor error

EC08 Suction temperature sensor error

EC11 Contactor pickup error

EC12 Contactor welding error

EC13 Frequency ON/OFF protection

Upute

Kod će biti prikazan kada nema greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Protokol P08

Protokol P14

NazivKod

Žičani upravljač XE7020F1C

4.2 Lista grešaka i pregled
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EC14 Communication error of fan

EC15 Too low suction sub-cooling degree
protection

EC16 Fan error

EC17 Compressor 1 protection

EC19 Cold storage temperature sensor

EC21 Communication malfunction of drive

EC23 Malfunction of condensation
temperature sensor

EC24 Supply air temperature sensor error

EC25 Defrosting temperature sensor error

EC26 Discharge temperature sensor 2

EC27 Communication error for the wired

EC28 Jumper cap error

EC29 High cold storage temperature alarm

EC30 Low cold storage temperature alarm

EC31 Evaporation fan error protection

EC55 Electric heating error

Žičani upravljač XE7020F1C

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške

Kod greške će biti prikazan kada dođe do greške
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H000 Power-on temperature -12℉ ~ 59℉(-24.9℃~ 15℃)

H001 Power-off temperature -13℉ ~ 58℉(-25℃~ 14.9℃)

L000 Defrosting end temperature 14℉ ~ 122℉(-10℃ ~ 50℃)

L001 Allowable maximum heating time for defrosting 10 ~ 50 mins

L002 Temperature difference between the cold storage
and the supply air 32℉ ~ 86℉(0℃ ~ 30℃)

L003 P003 Parameter selection

L004 Drip duration after defrosting 0 ~ 99 mins

L005 Shutdown pressure due to low pressure 0 ~ 11 bar

L006 Temperature unit setting
01:℃

02:℉

L007 Address of the remote monitoring 1 ~ 255

Raspon

Raspon

01: Vrijeme odmrzavanja
02: Temperatura hladnog skladišta
prije odmrzavanja

Parametar

Parametar

Parametri navedeni ispod mogu se zapamtiti nakon nestanka napajanja.

Vidi tablicu ispod za korisničke parametre.

Vidi tablicu ispod za inženjerske parametre.

Kod

Kod

Žičani upravljač XE7020F1C

4.3 Lista parametara
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L008 Refrigerant type

01: R22
02: R404A
03: R410A
04: R448A
05: R449A

L009 Defrosting mode

L010 Defrosting interval

L011 Defrosting temperature sensor

L012 Defrosting by fan time setting 1 ~ 180 mins

L013 Evaporating fan startup and shutdown

Žičani upravljač XE7020F1C

Napomena: Pri promjeni vrste
radnog medija, povezani inženjerski
parametri radnog medija trebaju se
prilagoditi prema zahtjevima
(L005 Tlak isključenja za
ispumpavanje).
01: Intervalno odmrzavanje
02: Bez odmrzavanja
03: Odmrzavanje ventilatorom
Napomena: Način odmrzavanja se ne
može mijenjati tijekom odmrzavanja.

0.5 ~ 24 sata
01: Postoji
02: Ne postoji

01: Isparivački ventilator je isključen
tijekom odmrzavanja ili kada jedinica
prestane raditi u hlađenju.
02: Isparivački ventilator je isključen
samo tijekom odmrzavanja
03: Isparivački ventilator je isključen
tijekom odmrzavanja ili kada jedinica
prestane raditi u hlađenju. Nakon
odmrzavanja, ventilator će se uključiti
s odgodom kada jedinica ponovno
04: Isparivački ventilator je isključen
samo tijekom odmrzavanja. Nakon
odmrzavanja, ventilator će se uključiti
s odgodom kada jedinica ponovno
Napomena: Način odmrzavanja se ne
može mijenjati tijekom odmrzavanja
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L014 Display temperature in defrosting

L015 Recovery time of real-time display of cold storage
temperature

L016 Highest frequency of compressor

60~70Hz (Models: GNJ-QFV1CZ/Ns
D-D, GNJ-QFV1.5CZ/NsD-D)
60~90Hz (Models: GNJ-QFV2CZ/Ns
D-D, GNJ-QFV3CZ/NsD-D)

L017 Evaporating fan delayed startup time after
defrosting 0 ~ 360 secs

01: Trenutna temperatura hladnog
skladišta       02: dEF

0 ~ 99 mins

Upozorenje: Inženjerski parametar je namijenjen za otklanjanje grešaka.

Žičani upravljač XE7020F1C

Korisnik ne smije samostalno upravljati ovim parametrima. Proizvođač nije odgovoran

za bilo kakve materijalne gubitke ili oštećenja opreme uzrokovane nepravilnim radom

jedinice zbog podešavanja ovih parametara.

Za pomoć se obratiti ovlaštenom servisnom centru.
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